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MEDIBIT VRLFractional C02 Laser

For VRL Fractional for vulva  Fractional for face CO,for surgery

VRL system

Usa una particolare sonda manuale con tecnologia di
rotazione automatica a 360° producendo 50-70°C ad una profon-
dita controllata dentro la mucosa vaginale che stimola la contrazio-
ne, ristrutturazione e rigenerazione del collagene; promuove la
proliferazione ed il rimodellamento delle fibre del collagene; mi-
gliora la microcircolazione della mucosa vaginale; incrementa la
secrezione cellulare e le funzioni reattive, ottenendo una significa-
tivo rassodamento duraturo delle parti intime femminili contri-
buendo alla restituzione di un’ armoniosa vita sessuale.

Lunghezza d'onda 10600 nm Distribuito da:
il
Funzioni controllate dal display Monitor touch-screen a colori da 8.4”
R Normale, Frazionato a ultraimpulsi REF ITALIA S.r.l
Modalita di funzionamento VRL (ringiovanimento laser vaginale) )
Via Nomentana, 403 — 00162 Roma
Manipoli (4) Chirurgico due frazionali uno per VRL Tel. 0645547880 — Fax 0645547881
PN EIESIEGETeal  Singolo Impulso Pulsato e Continuo Mail to: info@refitalia.it
i ! Cerchio ellisse quadrato rettangolo esagono www.refitalia.it - www.refitalia.eu
Funzionamento Frazionale triangolo modificabili K
BT e eone Cretone
Durata dell'impulso 0.1 fino a 2.6 mSec variabile
Intervallo fra due scansioni Da 0 a 6 sec
Energia dellimpulso Da 1mj fino a 100 mj variabile
Raggio guida Laser 635 nm 5 Mw
Raffreddamento Aria forzata



